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Cette fenétre rustique
respecte le caractere
patrimonial des demeures
ancestrales. Elle fait

la fierté de nos artisans

et donne un cachet unique
a toute construction.

Elle est fabriquée

sur mesure

avec des matériaux

de premiére qualité,
dans un environnement
4 humidité contrélée.

Disponible en option,
notre service personnalisé
de finition en usine

vous assure protection
optimale et ranquillité
d’esprit.

PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES

LE BOIS,
UN CHOIX
ECOLOGIQUE




LA FENETRE ANCESTRALE ®

CONSTRUCTION EN BOIS MASSIF

Choix cédre rouge de 1'Ouest,
chéne blanc ou acajou.

Bois massif seulement.
Aucune picce jointée.

VEIEETE]aet

Solidité et performance inégalées.
Construction de type « tenons et mortaises »
pour conférer une allure classique

et une robustesse 4 toute épreuve.

BELISLE

PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES

56, rue Gauvin Est

Saint-Jean-de-Dieu (Québec)

CANADA GOL 3MO

Tel. : 1 888 947-2733 [sans frais)
Teléc.: 1418 963-2200
www.belislewindows.com

MOULURE QU
BOISURE EXTERIEURE

Disponible sur demande,
profilée standard

ou sut mesure.

Cadrage intérieur

aussi disponible.

VERRE

Verre thermique

7/8" d’épaisseur : Low-E
avec ou sans gaz argon,
trempé, laminé

ou toute autre option

de verre disponible.

EAERE %

En bois massif, stable, durable
et d'une grande solidité.

Seuil épais,

avec pente de 10 degrés,

pout une évacuation
maximale de I'eau.

PERFORMANCES

Les tests de performance
effectués sur les fenétres

ont donné les indices suivants :
Infiltration d’air
Etanchéité i Leau ...

Surcharge aux vents ..
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BAROTINS

Notre modéle standard
inclut des appliqués

en bois de 7/8" avec ou
sans intercalaire (SDL).
Verre thermos individuel
avec barotins de 11/4"
(TDL) aussi disponible.
Choix de finis

pour l'intercalaire.

QUINCAILLERIE

Splendides crémone

et paumelle rustiques
provenant d’Europe.
Fini noir standard.
Autres finis disponibles
sur demande.

MOUSTIQUAIRE

Cadre en bois

massif avec meche

de moustiquaire

en fibre de verre,

en bronze ou en acier
inoxydable.
Contre-fenétre

avec ou sans guichet
disponible en option.

_ DUVERTURE
A LA FRANCAISE

Nous avons développé
cette fenétre A partir
d’un concept séculaire.
Nous

adaptée a notre climat
afin qu'elle réponde aux
s d’avjourd’hui.
conservé

avons

les caractéristiques
uniques de ce produit afin
de préserver son cachet

et sa valeur historique.
Cette fenétre s'adapte a
tous les styles de maison
et en devient rapidement
Pattraction principale.

CERTIFICATION

Ce produit a été testé

en laboratoire indépendant.
Il se conforme aux normes
Energy Star.

ENERGY STAR




La fenétre a guillotine

Ces fenétres

de tres grande

qualité sont considérées
comme de Writables
ceuvres d’art!

De fabrication artisanale,
elles donnent un cachet
unique a votre résidence
et en rehaussent la valeur.

Nos fenétres

a guillotine

sont fabriquées

sur mesure

avec des matériaux

de premiere qualité,
dans un environnement
a humidité controlée.

Disponible en option,
notre service personnalisé
de finition en usine

vous assure protection
optimale et ranquillité
d’esprit.

PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES LE BOIS
’

UN CHOIX
ECOLOGIQUE




LA FENETRE A GUILLOTINE

CONSTRUCTION EN BOIS MASSIF

Choix cédre rouge de 'Ouest,
chéne blanc ou acajou.
Bois massifseulement.

Aucune piéce jointée,

VOLET 1%/

Solidité et performance inégalées.
Volets laminés pour prévenir

le gauchissement. Construction
de type « tenons et mottaises »
pout conférer une allure classique
et une robustesse  toute épreuve.
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BELISLE

MOULURE OU
BOISURE EXTERIEURE

Disponible sut demande,
profilée standard

ou sur mesure.

Cadrage intérieur

aussi disponible.

VERRE

Vette thermique

3/4" d’épaisseur : Low-E
avec ou sans gaz argon,
trempé, laminé

ou toute autre option

de verre disponible.

CADRE 12&"

En bois massif, stable, durable
et d'une grande solidité.

Seuil épais,

avec pente de 10 degrés,

pout une évacuation
maximale de [eau.

PERFORMANCES

Les tests de performance

effectués sur les fenétres

ont donné les indices suivants :
.POIDS BALANCES

)
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PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES

Infiltration dair ..... Al A2
Etanchéité a leau....... B4 B4
Surcharge aux vents ...C5S Cs

56, rue Gauvin Est

Saint-Jean-de-Dieu (Québec])

CANADA GOL 3MO

Tél.: 1 B8B 947-2733 [sans frais]
Téléc.: 1418 963-2200

www. belislewindows.com

QUINCAILLERIE

Barrures et poignées

de premiére qualité
provenant de
manufacturiers

haut de gamme.
Toujours fabriquées

en laiton massif.
Plusieurs modeéles

et finis sont disponibles.

DEUX
SYSTEMES
OFFERTS

Choisissez notre
guillotine a poids

et chaines avec
poulies robustes,
coupe-froid
historiques en laiton
massif et notre
unique trappe d’acces
ouU

notre guillotine

les lignes
tout en utilis
la plus récente
technologie en matiére
de coupe-froid.

CERTIFICATION

Ce produita été testé

en laboratoire indépendant.
Il se conforme aux normes
Energy Star.

Printcd in Canada / Imprimécau Canada  02/10

BAROTINS

Notre modele standard
inclut des appliqués

en bois de 7/8" avec ou
sans intercalaire (SDL).
Verre thermos individuel
avec barotins de 11/4
(TDL) aussi disponible.
Choix de finis
pout Iintercalaire.

MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire

en aluminium

avec meche de fibre

de verre est standard.
Meche de bronze

ou d’acier inoxydable
disponible uniquement
avec notre moustiquaire
en bois.




FENETRE A BATTANT CLASSIQUE OU TRADITIONNELLE

Une tradition
renouvelee!




Classique ou Traditionnelle?

De construction quasi identique,

nos fenétres a battant et a auvent
Classique et Traditionnelle se distinguent
par leur quincaillerie et moustiquaire
différents. Elles sauront s'agencer
parfaitement aux besoins
architecturaux du marché.

La beauté et I’élégance
du bois naturel

Nos essences de cédre rouge de I'Ouest,

de chéne blanc ou d’acajou, soigneusement
sélectionnées, combinent esthétique

et durabilité.

CLASSIQUE TRADITIONNELLE

Moulures intérieures et extérieures

Fabriquées dans la méme essence de bois
que la fenétre a battant, les moulures
sharmonisent parfaitement avec celle-ci.

Notre choix de moulures intérieures
et extérieures aux profilés prédéfinis
ou sur mesure combleront vos besoins
et vos attentes en décoration.

Solidité, performance et stabilité

BOIS MASSIF : Aucune piéce jointée.
Peu importe I'essence choisie, le bois massif
procure a votre fenétre une solidité inégalée.

VERRE : Unité scellée de 3/4” d’épaisseur avec pellicule Low-E
et gaz argon pour une isolation supérieure. Verre trempé, laminé
ou givré, ainsi qu’une variété d'options disponibles sur demande.

CADRE : D'une épaisseur de 1 3/8”, il est durable
et d’une grande stabilité. Un seuil en pente de 10 degrés
permet une évacuation maximale de I'eau.

VOLET : D’'une épaisseur de 13" et une construction
de type « tenons et mortaises ». Il confére une allure classique
et une robustesse a toute épreuve.




Le meilleur des deux mondes!

Un design traditionnel et une technologie de pointe
vous assurent que votre fenétre a battant/auvent
saura répondre aux exigences maximales de résistance
a l'infiltration d’air et d’eau spécifiées par la nouvelle
norme harmonisée.

ALUMINIUM

Performances : Fenétre a battant en bois

BOIS

CRITERES NORME NORME HARMONISEE
DE PERFORMANCE CANADIENNE CANADA-USA

A440 AAMA/WDMA/CSA101/1.5.2/A440
Infiltration d'air A3 A3
Infiltration d'eau B7 730 pa (PC100)
Charges dues au vent 5 PC70

Désignation principale

Classe R-CP70-C
Dimensions mises a I'essai 600 x 1 500 mm (24 x 59 po.)

Des tests réalisés en laboratoire indépendant

ont obtenu des résultats impressionnants de résistance
a l'infiltration d'eau de B7 ou PC100 (maximum),

ce qui vous garantit une tranquillité d’esprit face

aux rigueurs de notre climat.

Spécifications
et options de quincaillerie
CLASSIQUE

+ Opérateur a manivelle
et systeme multipoints
haut de gamme

» Poignée repliable

* Pentures dissimulées
en acier inoxydable

= Différents finis disponibles

V-
- ' J Barrotins
WHT  BLK PB AB ORB SN PWT

TRADITIONNELLE

= Barrure et limitateur d’ouverture
haut de gamme en laiton massif

« Pentures a roulement a billes
3 %" x 3 %" en laiton massif

» Embouts de pentures décoratifs
disponibles sur demande

+ Différents finis disponibles

{-.‘_ S
BE SC. ORB PB

WHT : Blanc ~ BLK: Noir  PB: Laiton poli ~ AB : Laiton antique  ORB : Bronze huilé

RETRACTABLE

Options des moustiquaires

Le moustiquaire
d’aluminium, disponible
seulement avec la fenétre
a battant/auvent Classique
s'agence au fini

de la quincaillerie.

Le moustiquaire de bois,
disponible seulement
avec la fenétre

a battant/auvent
Traditionnelle, s'ouvre
vers 'intérieur et est muni
de pentures et d’un houton
qui s'agencent au fini

de la quincaillerie de

la fenétre. Il est retenu
par un petit loquet

a hilles dissimulé.

Le moustiquaire rétractable,
disponible en option sur

la fenétre a battant/auvent
Traditionnelle seulement,

se rétracte de haut en bas

et n’obstrue pas votre vue
lorsque enroulé dans son
boitier totalement dissimulé.

Dans la majorité des cas, nous sommes également
en mesure de vous offrir un large éventail de méches
afin de répondre aux spécifications architecturales
de votre batiment.

Nous offrons des barrotins

de surface (SDL) d'une largeur
de 7/8” en option. Appliqués
directement sur 'unité scellée
du panneau, ils donnent
I'illusion de barrotins
véritables. Largeurs et profilés
supplémentaires disponibles
sur demande.

Aux adeptes du VRAI, nous proposons de véritables
barrotins (TDL) d’'une largeur de 1 %4” intégrant
plusieurs unités scellées dans un seul panneau.
Largeurs et profilés supplémentaires

aussi disponibles sur demande.

SN - Nickel satiné ~ PWT : Etain ~ PC: Chrome poli  SC: Chrome satiné



R.B.Q. : 8231-1069-27

Peinture et teinture

Nous vous offrons un service de peinture

et de teinture directement a 'usine avant expédition.
Ce travail est effectué par nos spécialistes sous

des conditions d"humidité et de température
contrdlées afin d’assurer I'adhésion adéquate

et durable du fini choisi.

Toutes les piéces de bois
recoivent donc une application
égale, protégeant parfaitement
chaque surface avant
I'assemblage final.

Les coupe-froid conservent
ainsi leurs propriétés
performantes et la quincaillerie
garde son aspect original.

Choisissez parmi notre gamme

de couleurs ou proposez-nous
la votre afin d’obtenir

une harmonisation parfaite
avec le décor de votre batiment.

Menuiserie Bélisle
c’est aussi...

ENERGY STAR




La porte Ancestrale®

%M&é@
ol durable!/

Donnez chaleur, charme et distinction
a votre entrée principale ou secondaire.
Nos portes mettent en valeur

les demeures de style anglais

ou francais et les constructions
d'inspiration rustique ou patrimoniale.

Nos portes sont fabriquées

sur mesure avec des matériaux

de premicre qualité, dans un
environnement & humidité controlée.

Disponible en option,

notre service personnalisé de finition
€en usine vous assure protection
optimale et tranquillité d’esprit.

Leur robustesse et leur qualité
de fabrication vous assurent
des années de confort et de quiétude.

BELISLE

PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES

LE BOIS,
UN CHOIX
ECOLOGIQUE




LA PORTE ANCESTRALE ®

CONSTRUCTION EN BOIS MASSIF

Choix de cédre rouge de 'Ouest, chéne blanc ou acajou.
Bois massif, caisson laminé, aucune piéce jointée.

MQOULURE OU
BOISURE EXTERIEURE

Disponible sur
demande, profilée
standard ou

sur mesure.
Cadrage intérieur
aussi disponible.

ASTRAGALE

Fabriqué en bois massif
de 15/8" d’épaisseur
pour une solidité accrue.
Utilisé a la jonction
des montants verticaux
de notre porte francaise
afin de recevoir les
verrous encastrés et
les coupe-froid pour
assurer une sécurité
maximale et une
protection optimale
contre les intempéries.

VERRE

Verre thermique
7/8" d’épaisseur :
Low-E avec

ou sans gaz argon,
trempé, laminé ou
toute autre option
de verte disponible.

PORTE 2 /4"

Solidité assurée par des montants

et des traverses figurés de 51/2" et 71/27,

Porte laminée pour prévenir le gauchissement.
Construction de type

« tenons ¢t mortaises » pout conférer

une allure classique et une robustesse

a toute épreuve. Balai de porte

dissimulé pour une parfaite étanchéité

et une finition soignée.

CADRE DE 1 >58¢

En bois massif, stable,
durable et solide.

Double coupe-froid assurant
une excellente étanchéité

A tous les niveaux.

PERFORMANCES

Les tests de performance
effectués sur les portes

ont donné les indices suivants :
Il et onied ain
Etanchéité i leau
Surcharge aux vents ...

BELISLE

PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES

56, rue Gauvin Est

Saint-Jean-de-Dieu (Québec)

CANADA GOL 3MO

Tel.: 1 888 947-2733 (sans frais)
Teléc.: 1 418 963-2200
www.belislewindows.com
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QUINCAILLERIE

Nos pottes sont offertes

avec des pentures

a roulement a billes en

laiton massif de 4" x 4",

Le fini noir avec embout

plat est standard.

D’autres finis

et embouts décoratifs
sont auss

de quincaillerie
sur demande.

La touche rafhnée et
la fabrication soignée
de nos portes donnent
élégance et cachet
distinctif a tous

VOs projets.

Nous ouvrons

ainsi votre porte a

de nouveaux mondes.

SEUIL OPTIONNEL

BARQOTINS

Notre modéle standard
inclut des appliqués

en bois de 7/8" avec ou
sans intercalaire (SDL).
Verre thermos individuel
avec barotins de 11/4"
(TDL) aussi disponible.
Choix de fin

pour l'intercalaire.

PORTE
MOUSTIQUAIRE

"
2

En bois massif de 117
d’épaisseur avec méche
en fibre de verre,

en aciet inoxydable

ou en bronze.
Assemblage avec tenons
et mortaises pour

une grande solidité.
Modg¢les et dimensions
standards ou sur mesure
et coins en arabesques
disponibles sur demande.

Seuil de granit diponible dans différents coloris

CERTIFICATION

Ce produit a été testé

en laboratoire indépendant.

Il se conforme aux normes
Energy Star.




PORTE COULISSANTE DOUBLE-ACTION

Unieharme. incom paraple
g voire mesure.

@ég‘f;) BELISLE
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PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES

() LE BOIS,
UN CHOIX

ECOLOGIQUE



Luminosité, confort et sécurité
sans limites

Munie d’une quincaillerie
exceptionnelle, la porte coulissante
DOUBLE-ACTION vous offre la liberté
de créer un mur avec vue permanente
sur votre terrasse et votre cour.

Dessinée et concue pour faciliter

la fabrication sur mesure de portes

en verre aux dimensions impressionnantes,
elle permet également un large éventail
de combinaisons de deux a six panneaux.

La beauté et I’élégance
du bois naturel

Nos essences de cedre rouge de I'Ouest,

de chéne blanc ou d'acajou, soigneusement
sélectionnées, combinent esthétique

et durabhilité.

Moulures intérieures et extérieures

Fabriquées dans la méme essence de bois
que la porte coulissante, les moulures
extérieures et intérieures sharmonisent
parfaitement avec celle-ci.

Notre choix de moulures aux profilés
prédéfinis ou sur mesure comble vos besoins
et vos attentes en décoration, a l'intérieur
comme a 'extérieur.

Etanchéité assurée

Le design en V opposé de la barre

de rencontre, munie d’'un coupe-froid en silicone,
a été développé pour offrir une prise continue
sur toute la hauteur de la porte. Il en résulte

une étanchéité et une solidité incomparables.

Un coupe-froid double, installé directement

sur le cadre, et un systeme d’égouttement

testé en laboratoire assurent le scellement
optimal de la porte coulissante, répondant ainsi
aux exigences rigoureuses de la nouvelle norme
harmonisée AAMA/WDMA/CSA101/1.5.2/A440.




Performances

CRITERES NORME NORME HARMONISEE

DE PERFORMANCE CANADIENNE CANADA-USA
Can/CGSB-82.1-M89 | AAMA/WDMA/CSA101/1.5.2/A440

Infiltration d'air A3 A3

Infiltration d'eau B4 DP70

Charges dues au vent a DP70

Désignation principale

Classe R-DP70-SD

Dimensions mises a l'essai 2004 x 2019 mm (79 x 80 po.)

Des tests réalisés en laboratoire indépendant
démontrent des résultats supérieurs aux exigences
maximales (B4, (3) de la norme Can/CGSB-82.1-M89.
Ces résultats exceptionnels vous garantissent une

tranquillité d’esprit face aux rigueurs de

Solidité et stabilité

notre climat.

PANNEAUX FIXES ET MOBILES : La construction de type
tenons et mortaises en bois laminé d’une épaisseur

de 2 %47 préserve votre porte coulissante

du

gauchissement et assure son bon fonctionnement.

CADRE : Le cadre en bhois massif, disponible dans

les épaisseurs de 6 9/16”, 7 %" ou 9 15/16", compléte
I'assemblage de la porte coulissante DOUBLE-ACTION
et lui confére une solidité & toute épreuve.

Spécifications et options
de quincaillerie

= Finition standardisée de poignée
en couleur argent ou brun foncé

» Autres modéles et finitions
sur demande

» Poignée simple
sans serrure ou double
avec barillet et serrure a clé

* Mécanisme a serrure
multipoints pour plus de sécurité

+ Ferrures robustes pour des panneaux de verre
coulissants pouvant peser jusqu’a 300 kg

» Systéeme motorisé d’ouverture/fermeture
des panneaux de verre, disponible pour

plus d’aisance et de commodité

Configurations

QUINCAILLERIE ET FERRURES : Notre systeme
de quincaillerie et de ferrures levant-coulissant
permet la confection de portes coulissantes

de trés grandes dimensions, qui s'ouvrent

et se ferment d’une seule main, sans effort.
Fermé en position maximale d’étanchéité,

le panneau actif est d’abord soulevé d’'un seul
mouvement de poignée, ce qui le place sur

ses quatre roulettes a roulement a billes.

Vous pouvez ensuite le faire coulisser silencieusement
et facilement sur un rail durable et résistant

en acier de haute qualité.

Moustiquaires

Nous offrons un large
éventail de finis de meches
pour répondre aux
caractértistiques
architecturales de votre
batiment. Choisissez

entre la porte moustiquaire
coulissante ou la version
rétractable, qui n'obstrue
pas votre vue une fois
ouverte. Optez pour un
systeme motorisé
d’ouverture/fermeture

des portes moustiquaires
avec acces plus facile.

Barrotins

Nous offrons des barrotins

de surface (SDL) d’une largeur
de 7/8” en option. Appliqués
directement sur ['unité scellée
du panneau, ils donnent

I'illusion de barrotins véritables.

Largeurs et profilés supplémentaires

disponibles sur demande.

Aux adeptes du VRAI, nous proposons de véritables
barrotins (TDL) d’'une largeur de 1 %” intégrant
plusieurs unités scellées dans un seul panneau.
Largeurs et profilés supplémentaires

aussi disponibles sur demande.

ri - 3l KX | By
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CONFIGURATION A CONFIGURATION B

CONFIGURATION €

CONFIGURATION D

CONFIGURATION E
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Peinture et teinture

Nous vous offrons un service de peinture

et de teinture directement a l'usine avant |'expédition.
Ce travail est effectué par nos spécialistes sous

des conditions d'humidité et de température
controlées afin d’assurer I'adhésion adéquate

et durable du fini choisi.

Toutes les pieces de bois -

recoivent donc une application
égale, protégeant parfaitement
chaque surface avant
I'assemblage final.

Les coupe-froid conservent
ainsi leurs propriétés
performantes et la quincaillerie
garde son aspect original.

Choisissez parmi notre gamme

de couleurs ou proposez-nous
la votre afin d’obtenir

une harmonisation parfaite
avec le décor de votre batiment.

Menuiserie Bélisle
c’est aussi...

o

ENERGY STAR




LA PORTE DE GARAGE EN BOIS

T

i

Authentique porte de garage haut de gamme en bois.
Enti¢rement fabriquée sur mesure en bois massif ou a me isolée.
Sauvez temps et argent. Harmonisez I’ensemble

de votre projet en vous procurant tous vos produits

de fenestration au méme endroit.

PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES

LE BOIS,
UN CHOIX
ECOLOGIQUE




LA PORTE DE GARAGE EN BOIS

__/\,__ BOIS MASSIF
Epais seur 2 147,

en bois massif,

cédre de I'Ouest,

chéne blanc, sapin

Douglas et acajou.

Caissons embossés,

COMPOSANTES

LEGENDE
(1] Tige et ressort

@ Rail en acier galvanisé
(3] Ouvre-porte

) Pentures avec roulements A billes

BE

AME ISOLFE

Epaisseu.r 217

construction en contreplaqué
et ime isolée. Design illimité
A Pextérieur en bois massif,
cédre de I'Ouest, chéne blanc,
sapin Douglas et acajou.

plats ou faits de planches Caissons plats ou faits
en « VY » disponibles. de planchesen « V »
disponibles.

@ Jonction interlock

(® Basde porte flexible
(7] Coupe-froid de cadrage
() Verre scellé double

LISLE

956, rue Gauvin Est
SaintJean-de-Dieu (Québec)
CANADA GOL 3MO

Tel.:
Téléc.: 1418 9632200
www.belislewindows.com

PORTES ET FENETRES ARCHITECTURALES

1 888 9472733 (sans frais)
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VERRES ET BAROTINS

Insertions vitrées disponibles,
verte énergétique Lowe
avec gaz argon, barotins
de bois %” SDL

ou 1 %” TDL. Multiples
poss tés de design,
formes spéciales

et types de verre A utiliser.

OUVRE-PORTE

De conception eutopéenne et fabriqués
avec les procédés les plus perfectionnés
del'industrie, les ouvre-porte
: sutpassent largement
les exigences du marché.
Avec leur entrainement
a courroie, ils sont
patrmi les plus
silencieux et fiables
sur le marché.

oY

HEURTOIRS

‘15

QUINCAILLERIE
DECORATIVE

La quincaillerie décorative
de Garaga reproduit l'effet
des pentures et des poignées
en fer forgé que l'on
trouvait sur les portes

a battants traditionnelles.
Elle ajoute une touche

de raffinement dont

le charm dément

pas avec les années.

OPTIONS

Ajoutez une touche de finition

additionnelle 4 votre porte

de garage BELISLE. Des ]unb ages
et cache coupe-froid en boi

que des moulures décoratives sont

disponibles en option.

Nous pouvons méme appliquer

une finition sur mesure en usine

avant I'assemblage final

pour une protection optimale.

QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES PAR




